
11

おすすめ商品遠心式ミストファン・ユニット
JFP-02P（単相100V) ※天吊りモデル

J-UCF-2（単相200V) ※天吊りモデル

J&S original

商品HPはこちら

J-MU（単相100V) 商品HPはこちら

・噴霧量最大30L/h
・水道ホース直結型

610mm
506mm

　　  水量調節バルブ
噴霧量を0~30L/hまで調節可能

　　  水量調節バルブ
噴霧量を0~60L/hまで調節可能

480mm

550m
m

480mm

・噴霧量最大60L/h
・IP55防水防塵モデル
・樹脂製なので軽量
・水道ホース直結型

型式 J-UCF-2

電源 単相200V

周波数 50/60Hz

噴霧量 0~60L/h

風量 18㎥/min

騒音値 72dB

消費電力 264W

重量 10kg

ミスト粒径 20～40µm

型式 JFP-02P

電源 単相100V

周波数 50/60Hz

噴霧量 0~30L/h

風量 62㎥/min

騒音値 78dB

消費電力 400W

重量 30kg

ミスト粒径 15～40µm

700mm

・噴霧量最大10L/h
・大型工場扇、大型送風機に
　取り付けるだけでミストを発生
　※単体使用不可

315mm 150mm

405m
m

型式 J-MU

電源 単相100V

周波数 50/60Hz

噴霧量 0~10L/h

消費電力 36/40W

重量 3kg

※45cmの工場扇には取付出来ません。
　 推奨機種：60JS-1V、JSF645M等
※タンクは別途必要です。
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ノズルを使用せず、遠心方式で
ミストを発生させるため目詰まり
の心配がありません。
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暑さ対策、粉塵対策、加湿に最適


